
Varmgalvanisert kran, opptil 1000kg kapasitet 

 

 

Les dette skrivet og vedlagte engelske utgave nøye før bruk. 

Gjør deg godt kjent med kranen og hvordan den skal brukes før arbeid/bruk 

settes i gang. 

- Se etter at alle sveisepunkter er i orden 

- Ikke la personer stå under kranen mens den er i bruk 

- La minimum 5 runder wire være igjen på tromlen 

- Aldri benytt kranen til å løfte personer 

- Personer under 16 år skal ikke benytte kranen uten tilsyn 

- Ikke overbelast kranen eller wirens lastekapasitet 

 

Montering av kranen: 

 

Kranen må monteres på et fast og jevnt underlag. Bruk ekspansjonsbolter eller 

gjengestenger i 14mm bredde 

 

Festes til fjell eller betong med 14 mm lange jengestenger med epoksi eller 
Hey’di bom fast eller lange ekspansjonsbolter. 

(Husk belastnings test før bruk + 25%) 
 



Belastning: 

 

Kranen kan løfte inntill 1000kg(teleskop helt inne) 

500kg på 2. boltpunkt 

300 kg 3. boltpunkt(teleskop fullt utstrukket)  

 

 

 

Bolten låses med splint på baksiden. Ta ut splint og bolt, juster bom til ønsket 

lengde og sett på plass bolt og splint.  

 



For å justere høyde følger man samme prinsipp, ta ut splint og bolt (se bilde 

under), juster høyden på bommen og lås av med bolt og splint på ønsket vinkel. 

 

 

 



 



 


