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For vedkloyveren tas i bruk, er operateren forpliktet til 4 lese noye gjennom brukermanualen,
og leere bruken og sikkerheten av vedklgyveren. Dette er for 4 forsikre seg at redskapet brukes
korrekt og ikke utever fare for personer eller annen eiendom. Korrekt bruk og periodisk
kontroll er ogsa viktige faktorer for effektivitet, ytelse og levetiden for redskapet.
Sikkerhetstips og anvisninger som blir beskrevet i denne manualen beskriver ikke alle
situasjoner og forhold som kan forekomme i praktisk bruk. Sunn fornuft, grundighet og
ansvar er faktorer som det antas at operateren opererer etter, slik at veltenkte valg blir tatt i
ulike situasjoner som kan oppsta. Denne manualen skal alltid veere lett tilgjengelig til enhver
tid. Dersom vedkloyveren selges, skal denne manualen folge med pa kjopet, slik at ny eier av

redskapet kan lese og forsta bruken av vedklgyveren.

I

AADVARSEL: Les brukermanualen neoye. Ikke bruk redskapet uten a ha lest og forstatt

brukermanualen.
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Sikkerhetsforskrifter
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Vedkloyveren skal ikke brukes til andre formél enn det den er designet for.
Vedkloyveren skal ikke brukes uten nedvendig trening. Bli kjent med redskapet og
dens funksjoner for bruk. Det er krav at arbeidsgiver gir opplering av redskapet til
arbeidstakere som skal betjene redskapet, samt holde oversikt over oppleringsplan.
Ikke overskrid kapasiteten til vedkloyveren.

Dersom nedstilfeller oppstér skal man stanse alt arbeid, og skru av motoren til
traktoren.

Pass pa at alle sikkerhetsdeksler er pimontert for redskapet tas i bruk.

Pass pa at redskapet er tilstrekkelig pakoblet 3-punktfestet til traktoren, for en bruker
redskapet.

Ved bruk av redskapet skal operatoren sta ved spakene som styrer de hydrauliske
komponentene. Dette blir ogsa kalla operatorsonen. Det skal ikke forsekes a betjene
vedkloyveren utenfra operatersonen.

Operatoren skal ikke vaere pavirket av noen form for rus, medisiner og/eller

utmattelse/sevnighet ved bruk av redskapet.
Operatoren skal vaere utstyrt med verneutstyr.
Operateoren ma ikke bruke lgstsittende kleer som

lett kan hekte seg fast i redskapet eller i

kontrollspakene til hydraulikken.

Man skal ha god oversikt, og passe pa at ingen personer, spesielt
barn, stikker fingre eller andre kroppsdeler i redskapet. Her er
det stor klem- og kuttfare! Opprett en sikkerhetssone pa 3 meter

fra redskapet ved bruk.

Det skal kun veere operatoren som betjener redskapet. La aldri en person betjene
kontrollspakene, mens en annen setter i vedkubber.

Redskapet skal aldri forlates uten tilsyn med motoren til traktoren i gang.
Vedklgyveren skal kun brukes pa et jevnt, tort og hardt underlag. Holdes borte fra
stigninger/skraninger.

Hold arbeidsomradet fritt for kleyvde vedkubber, rusk og andre hindringer.
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Aldri fjern fremmedlegemer som har havnet i redskapet mens det ligger oljetrykk i
hydraulikken til redskapet. Motoren til traktoren ma stanses, for en fjerner
fremmedlegemer, slik at det ikke vil vaere mulig for hydraulikksylinderen a bevege seg.
Dersom knivbladet skal inspiseres/justeres ma man skru av motoren til traktoren, og
forsikre seg om at det ikke ligger oljetrykk i hydraulikksylinderen.

Traktorer kan gi fra seg hoy stoy. Ved langvarig bruk

anbefales det 4 bruke grebeskyttelse for & unnga skader pa

horselen. %

Pass pa at ingen kroppsdeler berorer knivbladet til

vedklegyveren, nér den er i bruk. ‘

Bruk alltid originale reservedeler ved bytting av deler.

Vedkloyveren skal ikke brukes eller lagres i miljoer hvor

den fort kan ruste, bli stovete eller bli skadet pa noen K u ttfa re
mate.

Operatoren har selv ansvar for at vedklgyveren blir brukt til formalet den er designet
til, og ma se til at sikkerheten blir ivaretatt, slik at skader og uhell unngas.

Eier av redskapet ma forsikre seg om at alle som skal bruke vedkloyveren leser og
forstar innholdet i manualen.

Alt vedlikehold, reparasjon og installasjon skal gjores av autorisert personell.

Det ma ikke foretas noen modifikasjoner som endrer vedkloyveren iht. CE-

sertifiseringen.

Dersom en ikke folger de overnevnte sikkerhetstipsene/reglene og
sikkerhetsforskriftene pa neste side, beerer produsenten/forhandleren
ingen ansvar for padratt risiko, ulykker og skader som oppstar som folge

av bruk av redskapet.

Forhandler eller produsent pétar ikke ansvar for skader forarsaket av uautorisert bruk eller feil

bruk av redskapet. Det patas ikke ansvar for skader dersom redskapet er gjennomgatt

modifikasjoner som ikke er autorisert av produsenten.



For a forebygge skader pa operatorene og andre personer som er i neerheten av redskapet, er

det helt avgjorende a folge sikkerhetsforskriftene.

A Dette internasjonale symbolet indikerer viktige meldinger om sikkerhet. Nar du ser
symbolet, ver ekstra oppmerksom pé en mulig fare/skade/risiko for deg selv og andre

personer. Les vedlagt instruksjon neye.

AMaskinoperat@ren er forpliktet til & bli kjent med sikkerhetstipsene/reglene, bruken av

redskapet og skal informeres om generelle prinsipp om arbeidssikkerhet

AFor hver gang redskapet skal brukes, ma man kontrollere alle deler for mulig slitasje,
skade eller om noe er lgst. Defekter som oppdages mé utbedres umiddelbart. Reparasjoner

skal kun gjores av autorisert personell, hvor originale deler blir brukt.

AFQI‘ en utforer noen form for vedlikehold av redskapet, m& man skru av motoren til
traktoren og redusere oljetrykket i hydraulikken til redskapet! Traktoren ma ogsa veere helt
avslatt og oljetrykket i hydraulikken til redskapet vare redusert, nar en skal forlate redskapet

uten tilsyn.

AOverhold grunnleggende sikkerhetsforskrifter nar en bruker redskapet. En ma se til at

andre personer beveger seg pa en trygg avstand fra redskapet nar den er i drift.

AMaskinoperat@ren ber bruke arbeidskleer iht. CSN EN 166 og CSN EN 1731. (Tett-

sittende kleer, vernesko, arbeidshansker og vernebriller).
AFjerning av beskyttelsesdeksler og andre sikkerhetstiltak er forbudt!

AAH form for reparasjon, justering, smoring og rensing skal gjores nar vedkloyveren er

helt avslatt (motoren til traktoren er av og oljetrykket i hydraulikksystemet er redusert).



Introduksjon

Forberedelse av vedkubber
Begge endene pa vedkubbene ber vare kuttet si jevnt som mulig. Dette er for & forhindre at

vedkubbene skal falle ut av vedklgyveren ved bruk. Vedkubbene skal ikke skjaeres opp i sterre

stykker enn 40 cm, for de legges inn i vedkloyveren.

Arbeidsomrade
Vedkloyveren skal aldri brukes pa et glatt, vétt, gjormete eller isete underlag. Den skal heller

ikke brukes i stigninger/skraninger. Redskapet skal kun brukes pa jevnt, tert og hardt
underlag.

Vedkleyveren ma heller ikke brukes i et avlukket omréde. Eksosen fra traktoren inneholder
karbonmonoksid, som kan vaere dedelig om det inhaleres.

Vedkleyveren skal kun brukes i et godt belyst omrade. Pass ogsd pa at arbeidsomradet rundt

vedklgyveren holdes ryddig. Fjern kloyvde vedkubber som ligger rundt vedkleyveren for &

forhindre at operater eller personer rundt skal snuble i dem.




Oversiktsbilde av vedklgyveren
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Nr. Beskrivelse
Oppsamler

Justering av knivblad
Knivblad

Pressplate
Hydraulikksylinder
3-punktsfeste

Spaker til a styre hydraulikksylinderen inn og ut
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Hydraulikkslanger




Brukerveiledning

Forst ma vi rygge traktoren bort til vedklgyveren. Veer oppmerksom pa at ingen personer er
mellom traktor og vedkloyveren, nar traktoren rygger bort til vedklgyveren! Deretter kobler vi
traktorens trekkstenger til vedklayverens 3-punktfeste. P4 den maten kan vi enkelt lofte og
senke ned vedklgyveren. Dersom man skal ha store og tunge vedkubber i vedkloyveren, har
man da muligheten til 4 senke ned vedklgyveren til bakken, slik at
man lettere kan plassere den store og tunge vedkubben. Deretter kan
man koble til hydraulikken. Her er det to slanger som skal kobles til,
INN og UT. Hvilken hydraulikkslange som er INN, og hvilken som er
UT, er tydelig merket pa de to hydraulikkslangene.

Nér hydraulikkslangene er koblet til, og man har apnet opp for at

disse slangene far hydraulikkolje og trykk, skal man forst kjore

sylinderen inn og ut minst 5-6 ganger. Dette er for a utlufte systemet,
slik at ukontrollerte bevegelser ikke forekommer under drift. Dersom det er luft i systemet, vil
ikke vedkloyverens hydraulikksylinder fungere som normalt, og dette kan fore til ukontrollert
bevegelse av hydraulikksylinderen, og kan resultere i mulig skade.

Etter utluftingen er vedkloyveren klar til bruk. Da skal vedkleyveren kun brukes fra
operatorsonen. Legg den oppkappede vedkubben inntil enten vedkloyverens knivblad eller
hydraulikksylinderens flate, og press begge spakene til hydraulikken mot deg. Begge spakene
ma holdes i denne posisjonen for at hydraulikksylinderen skal kjores ut og presse vedkubben
inn mot vedklgyverens knivblad. At begge spakene ma holdes inne er en ekstra sikkerhet for
operatoren. Etter at vedkubben er kloyvd, presser vi spakene innover, og da skal

hydraulikksylinderen automatisk returnere til normal posisjon, uten at vi trenger a holde inne

Hydraulikksylinder J

spakene.

Oppsamler

Knivblad

Trepunktsfestet

Operatgrsone




Knivbladet kan reguleres i hoyden, ved & bruke lasesplinter i hullene som er boret i knivbladet.

Ta ut lasesplintene, reguler hoyden, og las knivbladet ved a sette tilbake lasesplinten gjennom

rammen og knivbladet.

Etter endt bruk av vedklgyveren skal man frakte den til et tort og trygt oppbevaringssted, uten
fare for fukt og regn. Pass pa at man avlaster oljetrykket i hydraulikkslangene, for man kobler
slangene fra traktoren. Hydraulikkolje under hoyt trykk er sveert helseskadelig, og kan i verste
fall fore til dod. Etter at hydraulikkslangene trygt er koblet fra traktoren, kan man deretter
koble fra 3-punktsfestet. Pass pa at
vedkloyveren star pd et stabilt, jevnt og
hardt underlag, og har kontakt med
underlaget, for man kobler fra 3-

punktsfestet.
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Vedlikehold

For 4 forsikre seg en langsiktig forneyelse av vedklgyveren, ma den gis korrekt vedlikehold.
Regelmessig service og vedlikehold av redskapet vil forhindre tidlig slitasje, og forsikrer at alle
funksjoner fungerer slik de skal. Utfer en regelmessig kontroll av skruer, bolter, muttere,
konstruksjon, hydrauliske slangekoblinger, hydrauliske slanger og komponenter. Sjekk etter
slitasje, skader, deformasjoner, og om alt er tilstrekkelig festet. Bytt ut skadde og slitte deler

umiddelbart med originale deler.

Pass ogsa pa at man regelmessig sjekker at alle sikkerhetsmerker og navneplaten er leselige og
tydelige. Bestill eventuelt nye merker, dersom noen av merkene begynner a bli falmet, skadet,

eller uleselige.

Bruk aldri vedklgyveren dersom den er i dérlig mekanisk stand eller om den trenger

reparasjon.

Ikke utfor endringer pa vedkloyverens hydrauliske komponenter eller konstruksjon.

Hver gang redskapet skal tas i bruk
- Sjekk den generelle tilstanden til redskapet

Sjekk at knivbladet er helt, fint og tilstrekkelig festet til redskapet

Sjekk at hydraulikksylinderen er tilstrekkelig festet og i funksjonell tilstand

Forsikre deg om at det er ingen oljelekkasjer

Sjekk at det er ingen skader pa de hydrauliske slangene

Hydraulikk

De hydrauliske systemet pa vedklgyveren krever ngye inspeksjon i likhet med de mekaniske
delene. Pass pa a bytte ut slitte, frynsete, sprukne eller pa andre méter skadde hydrauliske
slanger og komponenter.

Sjekk aldri etter oljelekkasjer med hidnden. Olje under hoyt trykk kan penetrere hud og oyne,
og fore til alvorlige skader, infeksjoner, reaksjoner, og i verste fall dod. Man ma derfor
umiddelbart ta kontakt med lege etter eksponering av hydraulikkolje. Ettersom hydraulikkolje

kan veere sa farlig og skadelig, skal man alltid bruke verneutstyr slik som vernebriller, hansker
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og vernekleer som téler kjemikalier. For & sjekke etter oljelekkasjer er det anbefalt & bruke et

lite stykke med papp. Plasser pappbiten over omradet man [~ N
mistenker lekker olje. Dersom man opplever misfarging av ‘/ @ @
pappbiten, har man funnet omradet hvor oljelekkasjen ‘@

finner sted.

Nér man skal lesne og fjerne de hydrauliske slangene fra -
traktoren, ma man alltid passe pa a avlaste oljetrykket fra K
-

hydraulikkslangene, for man kobler av slangene fra
J

traktoren.

Transport og oppbevaring
Vedkleyveren transporteres ved hjelp av traktorens 3-punktfeste. Pass derfor pa at

vedklpyveren er skikkelig festet til traktorens 3-punktfeste. Vaer ogsa oppmerksom pa at det
ikke skal veere last eller vedkubber i eller pa vedklgyveren under transport. Det skal heller ikke
veere personer som sitter eller henger etter vedkloyveren.

Ved transport md man passe pa a plassere oppsamlingsbrettet i transportmodus. Dette gjores
ved a vippe opp oppsamlingsbrettet.

Loft opp vedkleyveren ved hjelp av 3-punktfestet, og vedklgyveren er klar for a transporteres.

Vedkloyveren skal oppbevares i torre og trygge omgivelser. Den ma std pa et jevnt, flatt og
hardt underlag, uten fare for at den skal velte. Dette vil ogsa fore til at vedkloyveren kan lettere
kobles pa og av traktor. Dersom vedkloyveren skal lagres over en lengre periode, ma redskapet
vaskes og renses for alt smuss, rusk og trerester. Reparer lakkskader som har oppstatt, og smer
et tynt lag med rusthemmende olje pa vedklgyverens overflater som ikke er
overflatebehandlet. Veer spesielt oppmerksom pa a smore et tynt lag med rusthemmende olje
pa synlige deler av hydraulikksylinderstempelet. Sjekk ogsa om maskinen trenger reservedeler,

og bytt eventuelt skadde/slitte deler.
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Teknisk informasjon

Modell LS20T
Kloyvekraft 20 tonn
Drift Hydraulikk fra traktor
Maks klgyvestorrelse 500 x 610 mm
Syklus (tur/retur) 16 sekunder
3-punktfestet Toppstag ?19 mm

Loftearmer 22 mm
Egenvekt 165 kg
Transportdimensjoner (LxBxH) 1800 x 540 x 500 mm
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Montering av fjar til hydraulikkspaker

P4 spakene skal det veere montert en fjeer som hindrer operatoren til & 1ase spakene i en slik
posisjon at stempelet gar automatisk mot knivbladet. Dette er en sikkerhetsfunksjon, som gjor
at man ma bruke begge hendene til a operere vedklgyveren. Dersom man da slipper spakene,
vil fjeeren presse spakene til noytral/fri-posisjon, slik at stempelet til hydraulikksylinderen

stopper opp. Fjeren skal veere montert slik som illustrert pa bildene nedenfor.
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Legg merke til at nederste bolt gar gjennom fjeeren. Fjaeren ligger foran overste bolt, slik at nar

spakene presses bakover, vil fjaeren presse mot bolten til spakene, og dersom man da slipper
spakene, vil fjeeren presse bolten/spakene til normal posisjon. Pass pé at endene til fjaeren
ligger pa utsiden av huset til spakene.
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