Skogsklype TTK13 art.nr.: 23367

FOR DIN EGEN SIKKERHET!

LES OG FORSTA HELE BRUKERMANUALEN F@R DU BRUKER SKOGSKLYPEN!

Skogsklype brukermanual

Modell: TTK14

Serienummer: XXXXXXXXXX

Wee.no --> art.nr.: 23367
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For skogsklypen tas i bruk, er operateren forpliktet til a lese noye gjennom brukermanualen,
og leere bruken og sikkerheten av skogsklypen. Operatoren ma ogsé veere kjent med traktorens
sikkerhetsinstruksjoner. Dette er for & forsikre seg at redskapet brukes korrekt og ikke utever
fare for personer eller annen eiendom. Korrekt bruk og periodisk kontroll er ogsa viktige
faktorer for effektivitet, ytelse og levetiden for redskapet. Sikkerhetsforskrifter og anvisninger
som blir beskrevet i denne manualen beskriver ikke alle situasjoner og forhold som kan
forekomme i praktisk bruk. Sunn fornuft, grundighet og ansvar er faktorer som det antas at
operatgren opererer etter, slik at veltenkte valg blir tatt i ulike situasjoner som kan oppsta.
Denne manualen skal alltid vere lett tilgjengelig til enhver tid. Dersom redskapet selges, skal
denne manualen folge med pé kjopet, slik at ny eier av redskapet kan lese og forsta bruken av

klypen.

AADVARSEL: Les brukermanualen noye. Ikke bruk redskapet uten 4 ha lest og forstatt

brukermanualen.
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Sikkerhetsforskrifter
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Skogsklypen skal ikke brukes til andre formal enn det den er designet for.
Skogsklypen skal ikke brukes uten nedvendig trening. Bli kjent med hvordan
skogsklypens bevegelser er, og hvordan den skal brukes korrekt.

Skogsklypen skal kun betjenes fra forersetet. Det skal ikke forsokes a betjene redskapet
ndr man oppholder seg utenfor traktoren.

Det er forbudt & oppholde seg under skogsklypen og dens last.

Alle lgse deler som ikke tilhorer redskapet, skal fjernes.

Man skal aldri forlate redskapet hengende i forlasteren. Nar arbeidet stanses eller nar

forsetet forlates, skal redskapet senkes ned pé bakken.

Operatoren av skogsklypen ma veere minst 18 ar.

verneutstyr. Kleerne ma ikke vere lgse da dette kan

-
Operatoren ma bruke egnede og tettsittende <¥> *
=

hektes fast i bevegelige deler, samt hydrauliske

hendler. Vernesko og hjelm bor ogsa brukes. g = A _a-

Operatoren skal ogsa bruke verneutstyr slik som hansker og vernebriller. Oljer og
andre kjemikalier er skadelig for hud og oyne, og disse mé derfor beskyttes fra sol.
Sterk stoy kan over lang tid fore til horselsskade og i verste fall dovhet, horselsvern mé
derfor benyttes dersom traktorens forerhus ikke demper stoyen godt nok.

Operatoren skal ikke vaere pavirket av noen form for rus, medisiner og/eller
utmattelse/sevnighet ved bruk av skogsklypen.

Operateoren ma ha et godt overblikk over arbeidsomradet. Pass pa & danne en
sikkerhetssone rundt maskinen ved bruk. Det ma ikke vaere personer, dyr eller
gjenstander som kan komme til skade innenfor en 20 meters radius fra maskinen. Veaer
spesielt oppmerksom pa at det ikke er barn i neerheten.

Transport av materiale langs offentlig vei er ikke tillatt. Redskapet er kun laget for
nertransport, dvs. transport av temmer fra fellingsomradet og fram til et lager.

Ved vedlikehold, rengjoring, bytte av reservedeler, montering og lagring, ma man
passe pa at redskapet stér stott, uten at bevegelser kan forekomme.

Det skal kun brukes originale reservedeler og tilbehor.



20.

. Skogsklypen ma ikke lagres i miljoer hvor den fort kan ruste eller bli skadet pa noen

mate. Ma kun lagres i torre og trygge omgivelser.

. Dersom det oppstar lekkasjer eller feil pa det hydrauliske anlegget, ma skogsklypen

repareres for den brukes videre. Alt sol av olje ma pa best mulig mate samles i egen

beholder, da olje forurenser naturen!

. Skogsklypen skal alltid ligge sa lavt som mulig for a sikre storst mulig stabilitet under

arbeid.

. Eier av redskapet ma forsikre seg om at alle som skal bruke skogsklypen leser og

forstar innholdet i manualen.
Operatoren har selv ansvar for at skogsklypen blir brukt til formalet den er designet til,

og ma se til at sikkerheten blir ivaretatt, slik at skader og uhell unngas.

. Det ma ikke foretas noen modifikasjoner som endrer skogsklypens konstruksjon iht.

CE-sertifiseringen. Uautoriserte modifikasjoner kan medfere fare for liv og helse.

. Alle veiledninger, markeringer og skilt skal leses, forstas, og tas hensyn til.




Oversiktsbilde av skogsklypen

Nr. Beskrivelse

1 Tilkoblingsfestet

2 Hydraulikksylinder

3 Hydraulikkslanger Inn og Ut
4 Gripearmene




Bruksformal og arbeidsprinsipp
Skogsklypen skal brukes til flytting og transport av temmerstokker, treer og greiner. Dette

gjores ved a koble til skogsklypen pé traktorens frontlaster.

Skogsklypen er utstyr med en hydraulisk arm, som hjelper a holde materialene som skal

transporteres trygt pa plass. Dette forenkler ogsa transporten av temmerstokker.

Transport pa offentlig vei
Ved transport pa offentlig vei skal alle forskrevne trafikklover og regler folges. Pass pa at

reflekser og lys er rene og hele. Vaer oppmerksom pa at styreegenskapene til traktoren kan

vere noe endret, grunnet vekten til redskapet og eventuell last. Nar man kjorer pa offentlig

vei, er det forbudt a ha last i redskapet!

Var oppmerksom pa felgende:

1.

Ver ekstra forsiktig i ujevnt terreng. Dersom man skal frakte noe i skogsklypen over et
ujevnt terreng, ma man senke klypen sa lavt at lasten henger neert til bakken. Dette er
for 4 unnga at lasten skal ta overhaling og velte hele traktoren.

Nar redskapet kjores pé offentlig vei, eller kjores uten last, skal klypen vaere helt lukket.
Skogsklypen ma kontrolleres og etterstrammes under transport av temmer. Grunnen
til dette er at stammene kan «sette» seg litt, som vil si at stammene fyller mindre av

kloapningen, og det vil da veere fare for at disse kan skli ut av klypen.

Sjekkliste

1.

Kontroller at produktet ikke er blitt skadet under sending, og at konstruksjonen er slik
den skal vere.

Kontroller at alle bolter, splinter og muttere er pa plass og tilstrekkelig festet.
Gjennomfer samme kontroll etter en times bruk. Utfer denne kontrollen med jevne
mellomrom for a forsikre seg at klypens komponenter er tilstrekkelig festet, samt at
klypen kan yte maksimalt.

Sjekk etter lekkasjer i det hydrauliske systemet. Dette skal utfores etter 1 timers bruk,
og deretter veere en regelmessig sjekk man utforer.



Tilkobling og frakobling

Tilkobling
Forst og fremst ma redskapet sta i normal stilling. Normal stilling er nér redskapet er stottet

pa klypen, pa et jevnt, flatt og hardt underlag. Deretter kan man koble til klypen pa folgende

mate:

1. Kjor frem til klypen. Ver forsiktig at den ikke kantrer nar den skal kobles pa.

2. Loft redskapet med forsiktighet. Veer oppmerksom pa at den kan bevege seg unormalt
nér det ikke er olje i hydraulikksystemet. Las redskapet nar det er skikkelig koblet til
maskinen.

3. Forsikre deg om at alle spaker til hydraulikksystemet er plassert i noytral/fri-posisjon.

4. Deretter kan man koble til hydraulikkslangene til traktorens hydraulikkventiler.

5. Ettersom det kan veere luft i systemet, ma en passe pa at det er god plass rundt klypen.
Luft i systemet vil fore til bra og ukontrollerte bevegelser av klypen. Kjor derfor
sylinderen ut og inn flere ganger, for 4 fa all luft ut fra systemet.

6. Kontroller at hydraulikkslangene har passelig lengde. Hydraulikkslangene ma ikke
veere for stramme, eller hekte seg fast i deler pa redskapet eller traktoren under bruk.

Fest de pa en hensiktsmessig mate.

Frakobling
Forst ma en kjore bort til et underlag som er jevnt, flatt og hardt. Deretter kan man frakoble

redskapet pé folgende mate:

1. Lukk klypen helt, og senk redskapet ned pa underlaget.

2. Sett alle hydraulikkspaker i noytral/fri-stilling og koble
fra hydraulikkslangene.

3. Koble fra redskapet, og rygg deretter forsiktig bort fra
redskapet.




Vedlikehold

For 4 forsikre seg en langsiktig forneyelse med skogsklypen, ma den gis korrekt vedlikehold.
Regelmessig inspisering, kontrollering og vedlikehold av redskapet vil forhindre tidlig slitasje,
og forsikrer at alle funksjoner fungerer slik de skal, og at alle komponenter er tilstrekkelig

festet.

For man starter et vedlikeholdsarbeid av redskapet, ma man forst
1. Stoppe traktoren
2. Vente til alle bevegelige deler har stanset
3. Sjekke at hydraulikkforbindelsen mellom traktor og skogsklype er frakoblet.
4. Redskapet star pa et jevnt, flatt og hardt underlag, uten fare for at det kan velte.
5. Stott opp redskapet, slik at det ikke kan bevege seg eller velte, uansett om det skulle

oppsta et trykkfall i det hydrauliske anlegget.

Ved aktivt bruk av maskinen, skal man kontrollere folgene:

e Visuell kontroll. Sjekk etter feil, mangler, lekkasjer, sprekker eller deformasjoner.
Dersom det oppdages slakk, deformasjoner, lekkasje av hydraulikk olje, og/eller
manglede deler, skal de oppdagede feilene og manglene utbedres umiddelbart, for en
bruker klypen videre.

o Lekkasjer i hydraulikksystemet mé utbedres umiddelbart. Serg for at alt spillolje og
kjemikalie veesker tommes i egnet beholder og leveres til godkjent avfallsplass.

o Sjekk boltenes tilstand, og kontroller at boltene er tilstrekkelig strammet.

Utstyret skal rengjores etter hvert bruk. Pa den méten fjerner man ulike stoffer som kan teere
pé lakk, og fore til at maskinen korroderer fortere. Bruk gjerne hoytrykkspyler og et passende
rengjoringsmiddel. Det anbefales & bruke bilshampoo til rengjoring, da disse
rengjoringsmidlene ikke inneholder kjemikalier som kan skade lakk eller metallets overflate.
Pass pa at en ikke spyler direkte pa hydrauliske koblinger og komponenter. Det skal heller

ikke brukes kraftige losemidler som kan skade koblinger, lakk eller metallets overflate.



Smerepunktene skal smeores hver 16. arbeidstime, eller minst en gang i uken. Smerepunkter
og smorenipler finnes ved utstyrets bevegelige komponenter (sylinderendene og

skogsklypeens hengsler.) Kontroller at det alltid er fett i de bevegelige delene.

Dersom skogsklypen skal lagres i over en lengre periode, ma man utfere folgende:

e Rengjore redskapet grundig.

e Korriger eventuelle lakkskader, slik at metallets overflate er skikkelig
overflatebehandlet, og beskyttet mot korrosjon.

e Oppbevar redskapet i et sted som er beskyttet mot sol og regn, men har god
ventilasjon/apent for vind.

o Ikke la redskapet ligge direkte pa underlaget. Bygg opp under redskapet med en
varepall eller trebjelker.

e DPass pd at sylindrene er i inntrukken stilling og at stempelstenger som er synlige blir
smoret inn med et tynt lag av fett/korrosjonsbeskyttelse.

e Kontroller om redskapet har behov for nye deler. Bestill eventuelle originale
reservedeler som trengs, og gjor klar nedvendige forberedelser for ny brukssesong.
Ver oppmerksom pa at flere av delene er svaert tunge. Ver derfor forsiktig ved

demontering av skogsklypen.

Oppstar det problemer med utforing av vedlikehold, bes man ta kontakt med et

serviceverksted, slik at man fir korrekt utforelse av vedlikeholdet/reparasjonen.
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Hydraulikk
Det hydrauliske systemet pa redskapet krever noye inspeksjon i likhet med de mekaniske

delene. Pass pa a bytte ut slitte, frynsete, sprukne eller pa andre méter skadde hydrauliske
slanger og komponenter.
Sjekk aldri etter oljelekkasjer med handen. Olje under hoyt trykk kan penetrere hud og eyne,

og fore til alvorlige skader, infeksjoner, reaksjoner, og i verste fall dod. Man ma derfor ta

V @ @

umiddelbart kontakt med lege etter eksponering av s

hydraulikkolje. Ettersom hydraulikkolje kan veere sa

farlig og skadelig skal man alltid bruke verneutstyr
slik som vernebriller, hansker og vernekler som taler
kjemikalier. For a sjekke etter oljelekkasjer, er det
anbefalt a bruke et lite stykke med papp. Plasser
pappbiten over omradet man mistenker lekker olje.

Dersom man opplever misfarging av pappbiten, har

man funnet omradet hvor oljelekkasjen finner sted.

Ved montering av nye deler ma man passe pa at de er helt rene. Fjern stov, smuss og
gummipartikler, slik at disse ikke havner i hydraulikksystemet og tetter til filtre og ventiler.
Nar ber en bytte hydraulikkslange?
En ber bytte hydraulikkslange dersom:

1. Slangen lekker, eller blir vat.

2. Overflaten er blitt slitt.

3. Slangen viser brennetegn.

4. Slangens brukstid er over (levetid ca. 5 ar).

5. Slangen er blitt permanent deformert.
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Ved bytte av hydraulikkslanger, mé en huske pa folgende:

- Forst og fremst forsikre deg om at slangen ikke star under trykk. Hydraulikkolje under
hoyt trykk kan penetrere hud og eyne, og utever er stor risiko for liv og helse.

- Hold slangen ren bade innvendig og utvendig

- Veaer oppmerksom pa at slangene plasseres slik at de kan beveges fritt i alle
arbeidsstillinger. Pass pa at de ikke er for stramme eller kan hektes i noe.

- Slangene ma aldri tvinnes sammen. Dette reduserer levetiden til hydraulikkslangen
betraktelig.

- Ikke bruk lase- eller tetningsmidler

- Bruk passende og ordentlige skiftenokler. Ikke stram tilkoblingsmutteren for mye.

- Etter montering skal man sette trykk pa systemet for & sjekke etter eventuelle lekkasjer.

Dersom det er en lekkasje, ma en finne drsaken til lekkasjen, for redskapet tas i bruk.

ADVARSEL
- Bruk alltid verneutstyr ved kontrollering og vedlikehold av hydrauliske slanger,
koblinger og komponenter. Olje og smeremidler er skadelige for hud og eyne.
- Ved skifte av hydraulikkslange, ma man bruke slanger som tilfredsstiller
sikkerhetskravene (DIN eller tilsvarende). Hydraulikkslangens eksplosjonstrykk mé

vere minst 3 ganger storre enn systemet maksimale oljetrykk.

Teknisk informasjon

Modell TTK13

Vekt 250 kg

Dimensjoner (LxBxH) 1000 x 1150 x 1100 mm
Kapasitet 1700 kg

Arbeidstrykk (maks) 220 bar

Apningsbredde (maks) 1300 mm
Sylinderdiameter 80 mm

Sylinderens lukkekraft 70kN

Traktoreffekt 25-50 hk
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Certificate of Compliance

Mo, OB200107.CH30UO2

Certificate’'s CHANGZHOU HAN-SUN MACHINERY
Holder: CORP., LTD.

82 Huankbao 4th Road, Huanbao Industnal Park,
Hi-Tech, Changzhou, Jiangsu, P.R. Ching

Certification ECM
Mark:

Product: Grabber

Model(s): GAI13, GAI13HL, CLI12, CL12A, GA1/7HL,
GAIl/L GALY, GAZMHL, GAZ2M, BG170,
TTK14, SK1400, HGC120, HGC150, HGC180,
HGE12, HGE20

Verification to: Standard:
EN ISO 12100:2010, EN ISO 13854:2019,
EN ISO 14120:2015, EN ISO 1385/7:2019

related to CE Directive(s):
2006/42/EC (Machinery)

Remark: The product(s) has been verified on a voluntary basis. The product(s) saofisfies the reguirernents of
the Cerification Mark of BEZM, in reference to the above listed Standord|s). The above Compliance Mok
can be aoffited on the product(s) accordingly to the ECM regulation aocut its release and itz uze. The
regulation can be found at waea entecermalit. This Cerdificate of Compliance can be checked for validity
at wwa entecermao.it

This verification doesn’t imply assesment of the production of the product|s).

Additicnal information, clarfication about the 8 Marking:
We attest that a TCF for the ':E, Maorking proces i in ploce. Whereas the
Manufacturer is Responsicle to start the CE Marking Cerificafion Procedurs and to
parform all the necessory activities, oz required by the Directive before placing the
CE Mark on the product(s).
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