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For kranen tas i bruk, er operateren forpliktet til a lese noye gjennom brukermanualen, og
leere bruken og sikkerheten av kranen. Dette er for a forsikre seg at maskinen brukes korrekt
og ikke utever fare for personer eller annen eiendom. Korrekt bruk og periodisk kontroll er
ogsa viktige faktorer for effektivitet, ytelse og levetiden for maskinen. Sikkerhetstips og
anvisninger som blir beskrevet i denne manualen beskriver ikke alle situasjoner og forhold
som kan forekomme i praktisk bruk. Sunn fornuft, grundighet og ansvar er faktorer som det
antas at operatoren opererer etter, slik at veltenkte valg blir tatt i ulike situasjoner som kan
oppsta. Denne manualen skal alltid veere lett tilgjengelig til enhver tid. Dersom kranen selges,

skal denne manualen folge med pé kjopet, slik at ny eier kan lese og forsta bruken av kranen.

AADVARSEL: Les brukermanualen noye. Ikke bruk redskapet uten 4 ha lest og forstatt

brukermanualen.
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Sikkerhetsforskrifter
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Kranen skal ikke brukes til andre formal enn det den er designet for.

Ikke overskrid loftekapasiteten til kranen. Se merkeskilt.

Kranen skal ikke brukes uten nedvendig opplering. Bli kjent med kranen og dens
funksjoner for bruk. Det er krav at arbeidsgiver gir oppleering av utstyr til
arbeidstakere som skal betjene utstyret, samt holde oversikt over oppleeringsplan.
Kranen skal ikke brukes under lyn og tordenstorm eller i sterk vind.

Kranen skal ikke brukes til & dra eller slepe last, den skal heller ikke brukes til a lofte
opp tunge objekter som er begravd eller fryst fast til bakken/jorden. Se kapasitet pa
loft.

Pass pa at alle sikkerhetsbarrierer er montert for maskinen tas i bruk.

Ved bruk av kranen skal operatoren oppholde seg ved talje/vinsj som styrer loft.
Operatoren av kranen skal ikke under noen omstendigheter ga under hengende last
eller i neerheten av loftesonen.

Operatoren skal ikke veere pavirket av noen form for rus, medisiner og/eller

utmattelse/sevnighet ved bruk av maskinen. 4

Operatoren skal vaere utstyrt med verneutstyr.

personer, spesielt barn, stikker fingre eller andre
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Man skal ha god oversikt, og passe pa at ingen <¥>
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kroppsdeler i maskinens bevegelige deler. Her er

det stor klemfare! Opprett en sikkerhetssone pa 10 meter ved bruk.
Det skal kun vere operatoren som betjener maskinen.

Kranen skal aldri forlates uten tilsyn ved hengende last.

Kranen skal kun brukes pa et jevnt, tort og hardt underlag. Unnga
bruk i stigninger/skraninger.

Hold arbeidsomradet fritt for rusk og andre hindringer

Pass pa at ingen kroppsdeler bergrer loftearm eller

bevegende deler, nar den er i bruk.

Bruk alltid originale reservedeler ved bytting av deler.

Ga ikke under
hengende last
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Kranen skal ikke brukes eller lagres i miljoer hvor den fort kan ruste, bli stovete eller
bli skadet pa noen méte. Unnga for mye regn og vann. Oppbevar derfor maskinen i
torre og trygge omgivelser. Dersom maskinen lagres utenders, ma man dekke til
kranen med presenning.

Operatoren har selv ansvar for at kranen blir brukt til formalet den er designet til, og
ma se til at sikkerheten blir ivaretatt, slik at skader og uhell unngas.

Eier av maskinen ma forsikre seg om at alle som skal bruke kranen leser og forstar
innholdet i manualen.

Alt vedlikehold, reparasjon og installasjon skal gjeres av autorisert personell.

Det ma ikke foretas noen modifikasjoner som endrer kranen iht. CE-sertifiseringen.



Introduksjon
Kranen/stubbelofteren er godt egnet til alle loddrette loft opptil 1000kg. F.eks:

-Stubbefjerning

- Loft/nedsenking i kummer

Kranen leveres uten talje/winch. Egnet lofteutstyr ma monteres i eksisterende gyekrok i
toppen pa kranen.

Hoyde kan justeres mellom 2141-3691mm
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Brukerinstruksjoner
1. Juster kranen til ensket hoyde ved a ta ut splintene og trekke foten ut




2. For man setter opp kranen, ma man kontrollere at underlaget er jevnt og at beina star
parallelt. Sikre at beina ikke kan skli ut med tilhgrende kjetting ved a fore kjettingen gjennom
hullene i beina, som illustrert pa bilde under. Kjettingen festes med egnet sjakkel. Pass pa at

kjetting er strammet til og at den er strukket ut, uten slakk og lokker.




I tillegg til kjettingen kan man benytte festehull i kranfottene til ekstra sikring. Enten sld ned

armeringsjern i grunnen, fastmontering med bolter i tre-ramme eller lignende.

Teknisk informasjon
Modell 50066-1T
Loftekapasitet 1000 kg
Egenvekt 45 kg
Maks/min heoyde 3691/2141mm
Maks/min diameter arbeidsomréade ? 3037 / 1909mm
Anvendt materialer Aluminium og stal
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No.| Drawings No. Namp Quantiv| Note
1 H0066—01-00 Top support 1
2 | so066-02-00 | “PPST et
3| s0086-03-00 |0, RT3
4 | H0066-04-00 Steel foot 3
5 |  H0066-05-00 Pin G
6 | S0066-06—00 Chain |
i S006—07-00 Ring bolt |
a8 | 20066—-08-00 Chain block |
[TECI] | @
o[ 120 B S LS Bolts 3
11 | IS0 TO40-M16-C Lock nuts G
12 | IS0 TO40-M24-C Nuts |
13| IS0 TOB9 - 16 washer 24
14| IS0 TOB9 - 24 Washers |
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Garanti
Hva omfattes av garantien?

1) Garantien omfatter utbedring av brudd, feil eller skade pa produktet eller
komponenter som inngar i produktet. Garantien omfatter mangler som skyldes
materialbrudd, feil under bearbeiding i produksjon, og montering.

2) Garantien omfatter funksjonssvikt, som inneberer at produktet ikke fungerer som
beskrevet i bruksanvisningen.

3) Garantien omfatter nye deler fritt levert pa ordinzer fraktbetingelser til Wee.no.

Hva omfattes ikke av garantien?
1) Garantien dekker ikke pkonomiske tap som folge av driftsavbrudd.

2) Garantien dekker ikke folgeskader av feil.

3) Garantien dekker ikke transport av produktet mellom kunde og forhandler ved en
reparasjon. Garantien dekker ikke reise, kost eller bo-utgifter for service-person.
Kunden transporterer produktet til Wee.no. Alternativt kan kunden fa utfort
garantiarbeidet der produktet er plassert mot at kunden selv dekker reise, kost og bo-
utgifter for service-person.

4) Garantien omfatter ikke normal slitasje eller vanlige slitedeler.

5) Svikt eller skade grunnet en force majeure* eller menneskelig atferd.

6) Onsker kunden reservedelene sendt raskere enn ordineer frakt, betaler kunden

merkostnaden for dette.

Hva gjor garantien ugyldig?
1) Garantien blir ugyldig dersom det oppstar feil eller skader pa produktet som skyldes
feil bruk, og/eller at man unnlater a folge instruksjonene i bruksanvisningen.
2) Garantien blir ugyldig dersom produktet er brukt til andre bruksomrader/bruksformal
enn de som er beskrevet i bruksanvisningen.
3) Garantien blir ugyldig dersom det er brukt uoriginale reservedeler eller dersom
foreskrevet vedlikehold av produktet ikke er fulgt. Kunden vil bli avkrevd

dokumentasjon pa utfert vedlikehold.

* Force Majeure: Ekstraordinzr hendelse eller omstendighet utenfor partenes (produsentens og brukerens) kontroll, slik som
flom, krig, opprer og naturkatastrofer.
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Certificate No.

e CERTIFICATE

Date of Issue
28/12/2022

i eom OF CONFORMITY
et st FULLNESS EXAMINATION OF
TECHNICAL FILE

Applicant Qingdao Sinortek Industrial and Trading Co., Ltd.

(Name & Address) Rm 042 A 3rd Floor, No. 43 Building, Beijing Road, Free Trade Zone, Qingdao,
P.R. China.

Manufacturer Same as applicant

{(Name & Address)

TCF No. TCF-VC-JC-2022121301

Product Description Tripod

Model(s) 50066-1T, 50067-1T
(Rated load: 1000KG)

Directive(s) Machinery Directive 2006/42/EC

Standard(s) EN 13157:2004+A1:2009

This is to certify that, upon the relevant application of the above-mentioned applicant,
EUROCERT as Third-Party Authority has reviewed the Technical Construction File of the described product,
which found to fulfill the basic health and safety prerequisites of above-mentioned Directive(s).

Note:

. The manufacturer should issue a Declaration of Conformity according to the basic requirements of the applicable standards and relevant directives.
. The CE marking can be affixed on the above-mentioned product with the manufacturer’s responsibility, if all relevant and applicable directives are
complied with.

. All modifications to the Technical File should be first submitted to the Third-Party inspection Authority to ensure further valdity of this attestation
. This certificate is valid only for the product and configuration described and in conjunction with the technical data detailed above.

Check the validity of the Certificate by scanning the QR code at right.
EUROCERT S.A. 89 Chlois & Lykovriseos str., 144 52, Metamorphosi — Greece




