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Montering av breyteskjaer
Broyteskjeer art.nr. 16349 passer til begge mini-dumperne Thomas og Emil.

Steg 1: Forst ma en pakke ut alle delene fra pappesken og bobleplasten, og fa en oversikt.




Steg 2: Deretter kan man montere staget som skal vere koblet mellom broyteskjaeret og mini-
dumperen. Dette staget monterer man pa mini-dumperen pa undersiden av dumperkassen.
Her befinner det seg et koblingsfeste med 2 skruehull som vi fester staget i. Pass pa at man

setter pa bade laseskive/sprengskive og vanlig flat skive. Laseskiven skal vaere naermest

bolthodet.




Steg 3: Sett pa stottefottene til broyteskjaeret




Steg 4: Deretter monterer man den «trekant»-formede rammen til broyteskjaerets bakside.
Pass pa at rammen monteres riktig vei. Broyteskjaret er bue-formet, og derfor vil ogsé

rammen vere noe bueformet. Se til at man treffer pa alle 4 skruehullene som rammen skal

festes i pa broyteskjaeret.




Steg 5: Deretter kan man montere rammen som stikker ut fra dumperen, sammen med den

trekant-formede rammen, slik at broyteskjeret og dumperen na henger sammen.

Se til at man har en skive pa den store bolten, for man setter den gjennom. Pass ogsa pa at det
er en skive pa undersiden ogsa, for man skrur pa plass mutteren pa undersiden. Pass pé at

man ikke strammer altfor mye her, ettersom det skal veere en bevegelig del.



Steg 6: Monter pa feste som skal holde styrestaget til broyteskjeeret. Dette festet fester man pa

broyteskjeerets bakside med 2 bolter og muttere. Pass pa at festet er vinklet oppover og ikke

nedover.

Steg 7: Monter deretter pa det bevegelige feste pa festet til styrestaget. Denne festes med bolt,
2 skiver og en mutter. Skivene skal veere pa hver sin side, en under bolthodet, og en ved

mutteren. Pass pa at man ikke strammer bolten for mye. Festet skal veere bevegelig.




Steg 8: Monter pa styrestaget pa det bevegelige feste. Dette gjores med en bolt, 2 skiver og en

mutter. Pass pa at man ikke strammer for mye. Ogsé her skal det veere bevegelighet.




Steg 10: Monter pé plass holderen til styrestaget. Holderen til styrestaget festes til 2

tilgjengelige skruehull som ligger p4 rammen til dumperen, mellom ovre og nedre belte.

Holderen sin funksjon er & holde styrestaget i ensket posisjon.




Steg 12: Monteringen er ferdig, og broyteskjeeret er klar til bruk
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