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Plasser aluminiumsstolpe pd

2.A
CEITEED |

Markér borshull med tus) eller spray.
Bar fire hull i underlag.

2.B
sone st s

Markér borehull med tusj eller spray.
Bor fire hull | underlag.
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4.\

LEGG PA SKIVER 0@ SKRU PA MUTTERE
STRAM MED SKRALLESETT
SJEKK AT STOLPEN ER I VATER

r @
3 A
“ BLTTTIRSIRTE

SLA INN BOLTER
KRU AV SKIVER 0G MUTTERE

SLA INN BOLTER
KRU AV SKIVER 0G MUTTERE




4.B

LEGG PA SKIVER OG SKRU PA MUTTERE
STRAM MED SKRALLESETT
SJEKK AT STOLPEN ER I VATER

LEGG PA SKIVER 0@ SKRU PA MUTTERE
STRAM MED SKRALLESETT
SJEKK AT STOLPEN ER I VATER

: MAL OPP 172 CM MELLOM STOLPENE



MAL OPP 172 CM MELLOM STOLPENE

MAL OPP 172 CM MELLOM STOLPENE

T+

GJENTA FREMGANGSMATE
FOR FESTING AV STOLPE



SETT PA KRANS,
ENDESTOLPE,
MIDTSTOLPE

SETT PA KRANS,
ENDESTOLPE,
MIDTSTOLPE

------®

SETT PA KRANS,
ENDESTOLPE,
MIDTSTOLPE




SETT FORST SPILENE I TOPPEN,
SA SETTES SPILENE I BUNNEN

BRUK STROPP FOR A
HOLDE ELEMENTET SAMMEN
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8.B

SETT FORST SPILENE I TOPPEN,
SA SETTES SPILENE I BUNNEN

BRUK STROPP FOR A
HOLDE ELEMENTET SAMMEN

SETT FORST SPILENE I TOPPEN,
SA SETTES SPILENE I BUNNEN

BRUK STROPP FOR A
HOLDE ELEMENTET SAMMEN



I KLIKK ELEMENTET INN I STOLPEN
FORST DEN ENE SIDEN,
SA DEN ANDRE

KLIKK ELEMENTET INN I STOLPEN
FORST DEN ENE SIDEN,
I SA DEN ANDRE

KLIKK ELEMENTET INN I STOLPEN
FORST DEN ENE SIDEN,
SA DEN ANDRE




KLIKK ELEMENTET INN I STOLPEN
FORST DEN ENE SIDEN,
SA DEN ANDRE

JUSTER ELEMENTER

SKRU FAST LASESKIVER

SETT PA TOPPENE

BRUK EVENTUELT FUGEMASSE

10. B
I

JUSTER ELEMENTER

SKRU FAST LASESKIVER

SETT PA TOPPENE

BRUK EVENTUELT FUGEMASSE




10. C

JUSTER ELEMENTER

SKRU FAST LASESKIVER

SETT PA TOPPENE

BRUK EVENTUELT FUGEMASSE




