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Abbildung zeigt 25/30 PS Maschine



Pacc.a-25/30 

Ackerstollenbereifung 

Standard 6.00-12, 11.2-20 

Breit vorne 7.00-12, 11.2-20 

Breit vorne/hinten 7.00-12, 320/85R20 

Rasenbereifung 

Standard 26x7.5-12, 11.2-20 

Breit vorne/hinten 27x10.5-15NHS, 41x14NHS 

lndustriebereifung 

Standard 23x8.5-12, 14-17.5NHS 

Ackerstollenbereifung 

Standard 7.5-16, 12.4-24 

Breit vorne 280/70R16, 12.4-24 

Breit vorne/hinten 280/70R16, 360/70R24 

Rasenbereifung 

Standard 

lndustriebereifung 

Standard 

7.5-16, 12.4-24 

10-16.SNHS, 16.5-22.SNHS

Pacco 25 Pacco 30 









Ackerstollenbereifu ng 

Standard 8.3-20, 12.4-28 

Breit vorne/hinten 280/70R18, 360/70R28 

Zusatzoptionen 

Kriechganggetriebe 

Mittelachszapfwelle 

Gange: 24V/24R, Geschwindigkeit: 0,21km/h -3,71 km/h 

Leistung: 2.000rpm 



Frontlader FL-Serie



Frontlader STOLL



Frontladerwerkzeuge



BallenspieB 

Palettengabel 

Obergreifer 

Lange Gewicht Preis 

800mm 60kg 

Rahmen 

36kg 

Zinken 

800mm 12kg 

Lange Gewicht Preis 

800mm 60kg 

Rahmen 

36kg 

Zinken 

800mm 12kg 

Weite Gewicht Preis 

870mm 40kg 

Ballenzange 

Ruckezange 

Loffelbagger 

Weite Gewicht Preis 

225kg 

3. Steuerkreis erforderlich

Breite Gewicht Preis 

0,29m 115kg 

RUckezange ohne Ausleger 

Rotator (wahlweise) 

Breite Gewicht Preis 

0,30m 105kg 

Loffelbagger ohne Ausleger 

Ausr. Grabenraumloffel 

3. Steuerkreis erforderlich 

, 



Anhängevorrichtungen



Fronthydraulik



Dach & Kabine
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